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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1614

Laboratorium Badan Terenowych
ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdarisk

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Kolejowe obiekty inzynieryjne

Prébne obcigzenie statyczne

Pomiar przemieszczen pionowych
i poziomych

Zakres: do 100 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
czujnikéw zegarowych
Lokalizacja punktu odniesienia:
do 50 m

Pomiar przemieszczen pionowych
i poziomych

Zakres: do 100 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
przetwornikbw przemieszczen na
sygnat elektryczny

Lokalizacja punktu odniesienia:
do 50 m

Pomiar przemieszczen pionowych
Zakres: do 1000 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
niwelatoréw precyzyjnych
(niwelacja geometryczna)
Lokalizacja punktu odniesienia:
do30m

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999

Instrukcja uzupetniajaca:
IB.01_2.0 Statyczny i dynamiczny
pomiar przemieszczen z dnia
15.05.2018 r.

Pomiar osiadania podp6r
Zakres: (0-200) mm

Metoda: pomiar przemieszczen
pionowych z zastosowaniem
niwelatorow precyzyjnych
(niwelacja geometryczna)
Lokalizacja punktu odniesienia:
30 m

PN-89/S-10050

PN-S-10040:1999

Instrukcja uzupetniajaca:
IB.01_2.0 Statyczny i dynamiczny
pomiar przemieszczen z dnia
15.05.2018 r.

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementow konstrukciji

Zakres: 2500 pm/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem tensometrii
elektrooporowej

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementow konstrukgiji

Zakres: 2500 ym/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem ekstensometrow
indukcyjnych

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999

Instrukcja 1B.02_2.0

z dnia 15.05.2018 .

Statyczny i dynamiczny pomiar
odksztatcen (naprezern)

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 1614

Przedmiot badan/wyréb Rodzaj dziatalnosci/badane Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Kolejowe obiekty inzynieryjne Prébne obciazenie dynamiczne
Pomiar przemieszczen pionowych PN-89/S-10050
i poziomych PN-S-10040:1999
Zakres: (0-100) mm Instrukcja uzupetniajgca: 1B.01_2.0
Metoda: pomiar z zastosowaniem Statyczny i dynamiczny pomiar
przetwornikbw przemieszczen na przemieszczen z dnia 15.05.2018 r.
sygnat elektryczny
Lokalizacja punktu odniesienia: 50 m
Pomiar przyspieszen drgan PN-89/S-10050
elementéw konstrukgji PN-S-10040:1999
Zakres: Instrukcja 1B.03_2.0
amplitud: £20 m/s? z dnia 15.05.2018 r.
czestotliwosci drgan: (0-200) Hz Pomiar przyspieszen drgan

Metoda: pomiar przyspieszen drgan z zastosowaniem akcelerometrow
z zastosowaniem akcelerometréw

Pomiar odksztatcen jednostkowych PN-89/S-10050

elementow konstrukgiji PN-S-10040:1999

Zakres: 2500 pm/m Instrukcja 1B.02_2.0

Metoda: pomiar z dnia 15.05.2018 r.
odksztatcenr/naprezen Statyczny i dynamiczny pomiar
z zastosowaniem tensometrii odksztatcen (naprezen)

elektrooporowej

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementéw konstrukcji

Zakres: £2500 pm/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem ekstensometrow
indukcyjnych

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1614

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Drogowe obiekty
inzynierskie: mosty,
wiadukty, estakady
i przepusty

Prébne obciagzenie statyczne

Pomiar przemieszczen pionowych
i poziomych

Zakres: do 100 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
czujnikéw zegarowych
Lokalizacja punktu odniesienia:
do 50 m

Pomiar przemieszczen pionowych
i poziomych

Zakres: do 100 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
przetwornikdw przemieszczen na
sygnat elektryczny

Lokalizacja punktu odniesienia:
do50m

Pomiar przemieszczen pionowych
Zakres: do 1000 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
niwelatoréw precyzyjnych
(niwelacja geometryczna)
Lokalizacja punktu odniesienia:
do30m

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999
Instrukcja uzupetniajgca:
IB.01_2.0 Statyczny

i dynamiczny pomiar
przemieszczen z dnia
15.05.2018 r.

Pomiar osiadania podp6r
Zakres: (0-200) mm

Metoda: pomiar przemieszczen
pionowych z zastosowaniem
niwelatoréw precyzyjnych
(niwelacja geometryczna)

Lokalizacja punktu odniesienia: 30m

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999
Instrukcja uzupetniajaca:
I1B.01_2.0 Statyczny

i dynamiczny pomiar
przemieszczen z dnia
15.05.2018 r.

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementéw konstrukgiji

Zakres: 2500 pm/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem tensometrii
elektrooporowej

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementow konstrukc;ji

Zakres: £2500 pm/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem ekstensometréw
indukcyjnych

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999

Instrukcja 1B.02_2.0

z dnia 15.05.2018 r.

Statyczny i dynamiczny pomiar
odksztatcen (naprezen)

Wersija strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1614

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Drogowe obiekty
inzynierskie: mosty,
wiadukty, estakady i
przepusty

Prébne obciazenie dynamiczne

Pomiar przemieszczen pionowych

i poziomych

Zakres: (0-100) mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
przetwornikOw przemieszczen na
sygnat elektryczny

Lokalizacja punktu odniesienia: 50m

PN-89/S-10050

PN-S-10040:1999

Instrukcja uzupetniajaca:
IB.01_2.0 Statyczny i dynamiczny
pomiar przemieszczen z dnia
15.05.2018 r.

Pomiar przyspieszen drgan
elementéw konstrukg;ji

Zakres:

amplitud: £20 m/s?

czestotliwosci drgan: (0-200) Hz
Metoda: pomiar przyspieszen drgan
z zastosowaniem akcelerometrow

PN-89/S-10050

PN-S-10040:1999

Instrukcja 1B.03_2.0

z dnia 15.05.2018 r.

Pomiar przyspieszen drgan

z zastosowaniem akcelerometrow

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementéw konstrukgji

Zakres: 2500 ym/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem tensometrii
elektrooporowej

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementéw konstrukc;ji

Zakres: 2500 pm/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem ekstensometrow
indukcyjnych

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999

Instrukcja 1B.02_2.0

z dnia 15.05.2018 r.

Statyczny i dynamiczny pomiar
odksztatcen (naprezen)

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1614

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ktadki dla pieszych

Prébne obcigzenie statyczne

Pomiar przemieszczen pionowych
i poziomych

Zakres: do 100 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
czujnikéw zegarowych
Lokalizacja punktu odniesienia:
do50m

Pomiar przemieszczen pionowych
i poziomych

Zakres: do 100 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
przetwornikéw przemieszczen na
sygnat elektryczny

Lokalizacja punktu odniesienia:
do50m

Pomiar przemieszczen pionowych
Zakres: do 1000 mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
niwelatoréw precyzyjnych
(niwelacja geometryczna)
Lokalizacja punktu odniesienia:
do30m

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999
Instrukcja uzupetniajgca:
IB.01_2.0 Statyczny

i dynamiczny pomiar
przemieszczen

z dnia 15.05.2018 r.

Pomiar osiadania podpor
Zakres: (0-200) mm

Metoda: pomiar przemieszczen
pionowych z zastosowaniem
niwelatoréw precyzyjnych
(niwelacja geometryczna)
Lokalizacja punktu odniesienia:
30m

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999
Instrukcja uzupetniajaca:
IB.01_2.0 Statyczny

i dynamiczny pomiar
przemieszczen

z dnia 15.05.2018 r.

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementow konstrukcji

Zakres: 2500 ym/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem tensometrii
elektrooporowej

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementéw konstrukc;ji

Zakres: 2500 ym/m

Metoda: pomiar
odksztatce/naprezen

z zastosowaniem ekstensometréw
indukcyjnych

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999

Instrukcja 1B.02_2.0

z dnia 15.05.2018 r.

Statyczny i dynamiczny pomiar
odksztatcen (naprezen)

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1614

Przedmiot badari/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ktadki dla pieszych

Prébne obcigzenie dynamiczne

Pomiar przemieszczen pionowych

i poziomych

Zakres: (0-100) mm

Metoda: pomiar z zastosowaniem
przetwornikdw przemieszczen na
sygnat elektryczny

Lokalizacja punktu odniesienia: 50m

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999
Instrukcja uzupetniajgca:
IB.01_2.0 Statyczny

i dynamiczny pomiar
przemieszczen z dnia
15.05.2018 r.

Pomiar przyspieszen drgan
elementéw konstrukc;ji

Zakres:

amplitud: +20 m/s?

czestotliwosci drgan: (0-200) Hz
Metoda: pomiar przyspieszen drgan
z zastosowaniem akcelerometrow

PN-89/S-10050

PN-S-10040:1999

Instrukcja 1B.03_2.0

z dnia 15.05.2018 .

Pomiar przyspieszen drgan

z zastosowaniem akcelerometréw

Pomiar odksztatcen jednostkowych
elementéw konstrukg;ji

Zakres: £2500 pm/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem tensometrii
elektrooporowej

Pomiar odksztatcer jednostkowych
elementéw konstrukc;ji

Zakres: £2500 pm/m

Metoda: pomiar
odksztatcen/naprezen

z zastosowaniem ekstensometrow
indukcyjnych

PN-89/S-10050
PN-S-10040:1999

Instrukcja 1B.02_2.0

z dnia 15.05.2018 r.

Statyczny i dynamiczny pomiar
odksztatcen (naprezen)

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 1614

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1614

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIALU AKREDYTACJI

026447
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